Žiadateľ:

Ohlásenie drobnej stavby











Obec  Podolie











č. 566











916 22 Podolie


Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

1. Stavebník - stavebníci (mená, priezviská a adresy alebo názov a sídlo):

.......................................................................................................................................................

2. Údaje o drobnej stavbe, ktorá sa ohlasuje:

Účel, rozsah drobnej stavby: .........................................................................................................

...................................................................................................

Miesto drobnej stavby (adresa): .......................................................................................

Parcelné číslo pozemku: ............., číslo listu vlastníctva ............  katastrálne územie: Podolie, druh pozemku podľa katastra nehnuteľností zastavané plochy a nádvoria*, záhrada*, orná pôda*, ostatná plocha*, iné ...........................................

3. Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba plniť doplnkovú funkciu:

.......................................................................................................................................................

4. Stavba bude uskutočňovaná 

· svojpomocne*

· dodávateľsky* (názov a adresa zhotoviteľa stavby): .....................................................

.......................................................................................................................................................

5. Pri uskutočňovaní drobnej stavby bude* / nebude* potrebné použiť susedné nehnuteľnosti.

6. Potvrdenie o úhrade poplatku obci Podolie vo výške 10.- €.

V Podolí dňa ......................

..............................................................

      podpis stavebníka (stavebníkov)

* nevhodné prečiarknuť

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Meno                  






narodený   



Bydlisko             






telefón      



Vzdelanie         * vysokoškolské, smer - stavebný

                                                            - architektonický

                         * stredoškolské, smer  - stavebný

 - prax ..... rokov

Vyhlasujem,

že budem zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby.

Názov stavby:       Kanalizačná prípojka dom súp. č. __________

Miesto stavby:      








Stavebník:           






  

Dátum  

              
                     Podpis                .....................................

* nevhodné prečiarknuť

Kanalizačná prípojka dom s. č. ​​​​​​______
Jednoduchý technický opis realizácie

Všeobecná časť:


Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z domu s.č. _______ v Podolí kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. 

Popis stavby prípojky:

Rodinný dom č. ______ je odkanalizovaný ................... Prvá časť prípojky (odpadová rúra) ide z RD ____ potrubím DN ________ v dĺžke ______ postupným spádom približne ___%. (hĺbka potrubia je cca _____ )  Existujúce potrubie bude pripojené na revíznu šachtu DN 400 (so spätnou klapkou), ktorá sa nachádza vo vzdialenosti_____________________________________________________________________________ (viď. mapa). Z revíznej šachty bude vedené potrubie DN ___ o dĺžke ____ m, so spádom _____%, uložené v hĺbke ______ a bude napojené na odbočku verejnej kanalizácie do hl. zberača. Hĺbka uloženia potrubia je ________.


Pre kanalizačné rúry a šachtu bude vykopaná ryha o šírke 400 mm s postupným spádom od miesta existujúceho potrubia v hĺbke ______ m do šachty v hĺbke dna ____ m a následne k pripojeniu na odbočku verejnej kanalizácie. Vykopaná zemina s výkopu sa odloží bokom. Na spodok vykopanej ryhy bude nasypaná v hrúbke 10 cm šutolina vo frakcii 0-16 mm. Spodok bude upravený a daný do požadovaného spádu. Na takto upravený spodok bude uložené pospájané tesné potrubie kanalizácie so šachtou. Obsyp, ako je na spodu bude použitý i okolo rúr a tu bude postupne  zhutňovaný. Taktiež rúra bude z vrchu obsypaná hrúbkou obsypu 30 cm (nad rúrou sa nezhutňuje). Celá ryha sa potom zasype vykopanou zeminou so zhutňovaním po každých 15 cm zásypu. Zostávajúca zemina sa odloží na budúce dosýpanie ryhy. Pri realizácii nevznikne žiadny odpad.

Podolie __________








stavebníci, podpisy
